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CITRO STOP

Rollei RCS Citro Stop ist ein geruchsarmes Universal-Stoppbad auf 

Zitronensäurebasis mit Aktivitätsanzeige. Bei Erschöpfung oder 

Verunreinigung wechselt die hellrosane Eigenfarbe (erscheint 

im Dunkelkammerlicht farblos) nach Magenta (erscheint im Dun-

kelkammerlicht dunkel).  Dadurch kann die Aktivität des Indika-

tor-Stoppbades einfach und zuverlässig kontrolliert werde. 

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN

ROLLEI RCS 
CITRO STOP

1.000 ml250 ml

950 ml Wasser + 50 ml RCS = 1 l Arbeitslösung 
Temp. 20°C / 68°F | Bewegung: 30 sek.

Verdünnung 1 + 19:

Stoppzeit

PE/RC paper | PE/RC Papier

1 
m

in
.

FB paper | Barytpapier

Films | Filme

Achtung | Enthält: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on + 2-Methyl-4-iso-
thiazolin-3-on (3:1) <0,5% | Citronensäure-Monohydrat 25–50%. Reizt 
die Augen und die Haut, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut 
vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhand-
schuhe und Kleidung tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat ein-
holen und Verpackung/Etikett vorzeigen.
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CITRO STOP

 CHEMIE | VERDÜNNUNG | ZEIT | INTERVALL: 

 GENERELLE NOTIZEN: 


