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PRINT WARMTONE

Rollei RPW Print Warmtone ist ein leistungsstarker Warmton-

entwickler für alle Schwarzweiß PE- und Barytpapiere. Bei  

Silberbromidpapieren wird ein neutral bis warmschwarzer Bildton 

erzielt, bei Silberchloridpapieren ist der Ton warmschwarz. Sowohl 

für Schalen als auch für Maschinenentwicklung geeignet. RPW  

liefert tiefe Schwärzen bei gleichzeitig sehr niedrigen Schleierwer-

ten, er ist sehr ergiebig und außerordentlich stabil.

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN

ROLLEI RPW
PRINT WARMTONE

GESUNDHEITSSCHÄDLICH | Enthält Hydrochinon, Natriumhydrox-
id. Reizt die Augen, Verdacht auf krebserregende Wirkung. Sensibi-
lisierung durch Hautkontakt möglich. Irreversibler Schaden möglich. 
Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 
Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit ge- 
eignete Schutzhandschuhe und Klei-
dung tragen. Bei Verschlucken sofort ärzt- 
lichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Dilution 1 + 7 :

875 ml Wasser  +  125 ml RPW = 1 l Arbeitslösung  
Temp. 20°C / 68°F | Regelmäßige Bewegung

500 ml

ANWENDUNG VERDÜNNUNG ZEIT  
(20°C/68°F)

RC Paper
1 + 7 1 – 2 min

1 + 9 2 – 3 min

FB paper
1 + 7 2 – 3 min

1 + 9 –



DATENBLATT | SEITE 2

© 2019 | Hans O. Mahn GmbH & Co. KG | MACO PHOTO PRODUCTS | Brookstieg 4 | 22145 Stapelfeld | Germany | www.rolleianalog.com Tag #rollei_analog and share your unique work with the entire community of @rollei_analog

PRINT WARMTONE

 CHEMIE | VERDÜNNUNG | ZEIT | INTERVALL: 

 GENERELLE NOTIZEN: 


